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Diese neu entwickelte digitale Zentraleinheit Future-Central-Control (FCC) beinhaltet alles, was man von einer

modernen Zentraleinheit erwarten kann. Gemé&f unserem Motto: 'Wir verbinden Systeme' haben wir sie entwickelt,

damit der Modellbahner nicht auf ein Digital-System festgelegtist.

Ansteuerung aller bekannter Lokdecoder-Formate:- SELECTRIX 1 & SELECTRIX 2, DCC alle Formate, Marklin

Motorola. Die Formate kénnen gemischt betrieben werden.

Inklusive zweier schneller SELECTRIX Steuer- und Regelbusse zum Schalten und Riickmelden von bis zu 1600

Einzelobjekten wie Weichen und Signale.

Inklusive Fahrstrom-Booster fiir bis zu 2,5 Ampere Fahrstrom

Inklusive ultraschnellem USB Computer-Interface mit Ubertragungsgeschwindigkeit von 230400 Bits/Sekunde.
Inklusive Modellbahn-Steuersoftware ST-TRAIN Light.

Programmierung der Lokdecoder Giber ST-TRAIN oder externe Fahrregler (sofern diese das unterstiitzen).

Inklusive 'Home' Updatefahigkeit - Sie kbnnen die Zentraleinheit, die Mobile Station, die neuen DHL Lok-
decoder und alle unsere neu entwickelten Schalt-, Steuer- und Meldemodule selbst aktualisieren und bleiben

somitimmer auf dem neusten Stand.
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Technische Daten

Stromversorgung

71 18 Volt Wechsel- oder 101 25 Volt Gleichspannung. Ohne eine Stromversorgung wird die FCC
Zentrale nicht arbeiten. Auch sollte sichergestellt sein, dass die verwendete Stromversorgung
ausreichend Strom liefert!

Ausgangsstrom

Dauerleistung Gleis (thermische Abschaltung, Zeitkonstante ca. 1 Sek) max. 2,5 A
Dauerleistung Bus (thermische Abschaltung, Zeitkonstante ca. 1 Sek) max. 1,5 A
Spitzenstrom (max. 1 Sek) max. 6 A

Datenformate
Die FCC Zentraleinheit gestattet den Betrieb von Lok-Decodern nach folgenden Datenformaten:

. SELECTRIX 1 (realisiert)

. SELECTRIX 2 (realisiert)

. DCC (Digital Command Control) (realisiert, nach NMRA)
. Mérklin Motorla (realisiert)

L]

Weiteres dazu auf Seite 3

Anschlisse

Vorderseite: Strom- Gleis- Buchsenleiste
versorgung anschluss Update-Plattchen

LED1 LED2 Update- LED3 LED4 LED5 LED6 LED7
Taster

) Stromversorgung uber Klemmen oder Niederspannungsbuchse

. Gleisanschluss tber Klemmen

. 107 polige Buchsenleiste fiir das Einstecken von Update-Platichen
(far FCC und Lokdecoder-Update)

Riickseite: SX- SX- Mobile- Booster
Station PX-Bus

e USB Buchse fiir den Anschluss eines Computers (bendtigt USB Kabel AT B)

e 57 polige DIN Buchse fur SXi7 BUS 1 (fiir Schalt/Meldedecoder)

e 57 polige DIN Buchse fur SXi BUS 0 (Datensignale fur Gleis (Fahren) + Schalten/Melden)

e 8ipolige Mini DIN Buchsm®eTRiX,r AMobile Stationf (vo
e 57 polige DIN Buchse fur den Power-Bus (PX-Bus fir Booster)
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Anzeigen
LED1 Spannungsversorgung (leuchtet wenn Versorgungsspannung anliegt)
LED2 Gleisspannung (leuchtetwenn FCC (Fahrstrom) ein ist)
LED3 Normalbetrieb (flackert im Normalbetrieb)
LED4 Updateanzeige 1 (leuchtet nach 1,5 Sek. T1 Tastendruck)
LED5S Updateanzeige 2 (leuchtet wenn Mobile Station im Update-Modus)
LED6 Daten zum PC (flackert bei PC-Kommunikation)
LED7 Daten vom PC (flackert bei PC-Kommunikation)

Bedienelemente

T1 Drucktaster zum Update der Future-Central-Control oder der DHL Lokdecoder.
Der Taster muss ca. 1,5 Sekunden gedrickt gehalten werden, damit die FCC
in den Programmiermodus geht. Dies ist zu erkennen, indem die LED3 aus-
gehtund die LED5 an. Nochmaliges Driicken von T1 bringt die FCC in den
Normalbetrieb. Ein langer, gefolgt von einem kurzen Druck bewirkt einen Reset
der Future-Central-Control.

Zurzeit unterstitzte Lokdecoder/Systemformate

Im reinen SELECTRIX 1 Betrieb:
Gleichzeitiges Fahren von bis zu 103 Loks mit SELECTRIX 1 Lokdecodern

Im erweiterten SELECTRIX 2 Betrieb (zusé&tzlich zu den méglichen 103 SELECTRIX 1 Loks):
Gleichzeitiges Fahren von bis zu 32 Loks (Ab FCC Version 0.9) mitdiesen 8 Lokdecoder/Systemformaten:

Systembezeichnung Adressbereich Fahrstufen Funktionen
SELECTRIX?2 9999 127 16
DCC kurze Adressen 127 14 16
DCC kurze Adressen 127 28 16
DCC kurze Adressen 127 126 16
DCC lange Adressen 9999 28 16
DCC lange Adressen 9999 126 16
Marklin Motorola alt 255 14 0
Marklin Motorola neu 255 14 4

In dem erweiterten Systemformatist es moglich, zuséatzlich zu den 103 SELECTRIX (1) Loks 32 Loks mit

Formaten der oberen Tabelle gemischt mitfahren zu lassen. Zuden 32L o ks werden nur o6fahrer
gezahlt. Auf der Anlage kénnen entsprechend dem System -Adressbereich bis zu 9999 Loks stehen, aber

nur 32 (ab FCC Version 0.9) kdnnen gleichzeitig fahren (zusatzlich zu den 103 SELECTRIX (1) Loks)!

Gleichzeitig mogliche System-Fahrformate:
Zurzeitkann aus einem der folgenden System-Fahrformate gewéahlt werden:

Nur SELECTRIX 1

SELECTRIX 1, SELECTRIX 2

SELECTRIX 1, SELECTRIX2 und DCC

Nur DCC (ab FCC Version 0.9)
SELECTRIX 1, SELECTRIX 2 und Mérklin Motorola

Nur MM (ab FCC Version 0.9)
SELECTRIX 1, SELECTRIX 2, DCC und Marklin Motorola

NogohrwdE

Die System-Formatumstellung kann Gber ST-TRAIN, die Mobile Station Y das Control Handyzoder
das Lok-Control 2000 ? vorgenommen werden.

Y Nach dem kostenl osen 6Updated der Mobil e Station
2 Nach dem Update/Austausch der Mikro-Controller
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ST-TRAIN Light-Version

ST-TRAIN Lightisteine Testversion des Modellbahn-Steuerprogramm ST-TRAIN. Es istin seiner
Funktionalitat dadurch begrenzt, dass nur 2 Lokfahrten gleichzeitig durchgefiihrt werden kénnen.
Zudem sind nur 8 Blocks, 8 Weichen und 8 Signale bei der Eingabe maglich.

Installation
HINWEIS: Bitte verbinden Sie die Zentrale mit lnrem PC und versorgen Sie sie mit Strom.

Um die FCC mit ST-TRAIN zu verwenden, muss nun der USB Treiber installiert werden. Dies geschieht
normalerweise automatisch nach dem Einlegen der ST-TRAIN CD ins CD-Laufwerk. Sollte dies nicht

geschehen, so muss die Datei Setup.bat auf dem CD-Laufwerk angeklickt werden. Dabei wird zuerst
der USB-Treiber installiert.

ADOKUME -~ 1\ADMINI- 1. MAJML OKAL E- 1\Templckz_WX2U\DPInst_MonxB6.exe

32-bhit 08 detected
"G :NDOKUME™1~\ADMINI ™1 . MAJSLOKALE™1\Temp ckz_WH2UNDPInstx86 .exe"
Installing driver

Nun werden einige Einstellungen fur den USB-Treiber vorgenommen und mit der Meldung

USB-Setup

Setup ok

wird die USB-Treiber Installation abgeschlossen. Im Anschluss daran wird ST-TRAIN installiert.
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Willkemmen zur Installation von
'ST-TRAIN Light'

Modellbahn Technik
Team Minchen

EasySetup wird 'ST-TRAIM Light'Version 4.02 aufihrem
Computer installieren.

Driicken Sie Weiter' um mit der Installation farzufahren.

Es wird empfohlen alle anderen Anwendungen zu
schlielzen, bevar die Installation fortge setzt wird.

Das Programm unterliegt dem deutschen Urheberrecht.

http:iwww.mttm.de Weiter » ] [ Abbruch ]

Bitte auf o6Weiter>6 klicken.

ST-TRAIN Light 4.02

Setup Einstellungen
Installationsverzeichniz, StartMenid-Crdner und Verknlpfung suf dem Arbeitsplatz ]

In dieses Verzeichnis installieren:

C:AProgrammesS T-TRAIN_Light_/400% | [CEndem |

Startmenii - Ordner fiir Programmverkniipfungen:

|ST-TRAIN_Light_v#\ | [ &ndem |
[]Keinen Startmeni-Eintrag erstellen.

Erstelle eine Verknipfung auf der Arbeitsoberflache

http:iwww.mttm.de < Zuriick ] [ \Weiter » ] [ Abbruch ]

Biteauf o6Weiter>6 klicken.

ST-TRAIN Light 4.02

Informationen
Kurzheschreibung des Programmes |

Anbindung an Future-Central-Control implementiert, W
FCC Monitor implementiert
FCC Update implementiert

Lokdatenbank.
W4.00 Erweiterung: Programmierung flir 5542 und DCC implementiert,

Stellpult und Fahrplanablau]
4,00 Enweiterung: Steuerung fur Loks mit 1261127 Fahrstufen
implementiert,

hittp:/iwww.mttm.de [ < Zuriick ] [ Wweiter » ] [ Abbruch ]

Bitte auf o6Weiter>6 klicken.
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Installation von 'ST-TRAIN Light'

Modellbahn Technik
Team Minchen
Benitigter Speicherplatz: 13.1 MB

Dricken Sie 'Installiere’, um die Installation zu starten!

Ittp:/iwww.mittm.de [ < Zuriick ] [ Installiere ] [Abbruch]

ST-TRAIN Light 4.02

Installation von 'ST-TRAIN Light'

tallier

Modellbahn Technik
Team Minchen
Installation vollstandig

ST-TRAIM Light - “ersion 4.02 [29.10.2009)
2 R. Ginther [ rguenther@mttm.de |

Kopiere Programmdateien --> ™ Fertig ™
Erzeuge Eintrag fiir Uninstaller

Erstelle Werkniipfung auf der Arbeitzoberflache
Erzeuge Startmenii-Eintrage

[] starte Programm nach Beendigung von EasySetup.

http:iwww.mttm.de

Die Installation von ST-TRAIN Lightist nun fertig und sollte durch Anklickenvon 6 Beenden6 abgeschl os
werden.

Nun kann ST-TRAIN Light fir die FCC Zentrale automatisch konfiguriert werden. Dazu muss allerdings die
FCC Zentrale mitdem PC verbunden und mit Strom versorgt sein (LED1 an, LED3 flackert).

FCC-ComPort-Einstellungen X

€ Munkann nach der FCC Zentrale gesucht werden und
\__f/ ST-TRAIM Light entsprechend konfiguriert werden,

Dazu muss die FCC Zentrale mit dem PC Ober ein USE
A/E Kabel verbunden und mit Strom wversorgt sein
(LED1 leuchtet, LED3 Flackert).

Soll nach der FCOC Zentrale gesucht werden?

Bitte auf Lo J[ wn |

FCC-ComPort-Einstellungen

“ ,  Die Suche nach einer funktionisrende FCC wurde erfolgreich
\-..‘/ abgeschlossen.

Werwendeter Com-Port: Cam 7

Soll ST-TRAIN Light entsprechend konfiguriert werden?,

Bi tte auken.
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Damitist die automatische Konfiguration der FCC in ST-TRAIN abgeschlossen.

Eine Beschreibung der Installation und der Bedienung von ST-TRAIN finden Sie im mitgelieferten
Handbuch (auf CD oder im MTTM Download-Bereich).

Hinweis: Sie sollten die FCC immer an denselben USB-Anschluss anstecken. Wenn Sie einen anderen
USB-Anschluss verwenden, empfiehlt es sich, diese Prozedur noch einmal auszufiihren!

Nach der Installation kann ST-TRAIN Light nun gestartet werden.

i ST-TRAIN Light V¥4.02 © by MTTM Modellbahn Technik Team Miinchen E|
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Wie man anhand der griinen LED erkennt, kann ST-TRAIN mit der FCC kommunizieren, vorausgesetzt, dass
die automatische Konfiguration erfolgreich war. Fir den Fall, dass die LED rot oder blau angezeigt wird, kann
diese Kommunikation nicht erfolgen. Rot bedeutet, dass der Com-Port night getffnet werden kann, Blau,
dass z.B. die FCC Zentrale nicht mit Strom versorgt oder nicht mitdem PC Yerbunden ist.

Bei Rot kann ST-TRAIN manuell konfiguriert werden, da die automatische Suche nach der FCC nicht
funktionierthat. Dazuwir d -® BAl N Ei n s angedklickt uynd dom (iber den Gerate-Manager der
Com-Port ermittelt. Weiteres dazu auf Seite 8.

Eine weitere Méglichkeit besteht darin, die automatische Konfiguration zu wiederholen. Dazu wird einfach
auf die LED &€ ZefhtébWbehsuchend geklickt.
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